KESINTISIZ GUC KAYNAKLARI &5 tuncmatik
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Newtech PRO3

ONE LCD
1/2/3 kVA

ONLINE UPS (1/1)
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Gergek cift doniisiimli online teknoloji

Online UPS'ler 6zellikle bilgisayar ve diger hassas
cihazlar icin en uygun secimdir. Bu tiir UPS'ler

hassas cihazlarinizi sebekeden tamamen izole eder,
sebekedeki elektrikle akdlerini sarj eder ve cesitli
filtreler yardimiyla bagli olan hassas cihazlarinizi besler.
Sonuc olarak, sebekede meydana gelebilecek tim
istenmedik durumlar online UPS tarafindan filtrelenir ve
hassas cihazlariniz temiz enerji ile beslenir.

NEWTECH PRO3 NEWTECH PRO3 NEWTECH PRO3
LCD 1 kVA (1/1) LCD 2 kVA (1/1) LCD 3 kVA (1/1)
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Yiiksek cikis giic faktorii (PF=1)
Standart 0,9 guic faktorlt UPS'lere gore ¢ikisinda %11 daha
fazla gUg verir. Daha fazla elektrik/elektronik cihaz destekler.
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Tam dalga siniis cikis
Her tUrdeki elektrikli cihazlariniz ile tam uyumluluk, medikal
ve benzeri kritik uygulamalariniz icin ideal ¢ozim.

Genis giris voltaj araligi (110-300 VAC)
Cok dusuk ve cok yuksek gerilimlerde bile akllye gecmeden
online calisabilme 6zelligi.

Giris gii¢ faktori diizeltme (PF=0.99)
Sebekenize ek kompanzasyon yiku getirmez. Elektrik
faturalarinizda tasarruf saglar.

Optimal akii performansi igin akilli sarj teknolojisi
Ozel sarj teknigi ile aklyu sarj ettigi icin, akii dmrani uzatir,
isletme maaliyetinizi diisirlr, tasarruf saglar.

Yiiksek performansli mikro islemci

CPU kontrolld kontrol karti dijital yapi ve ylksek slrat
sayesinde UPS'in asiri yUk, kisa devre, dusik/ylksek gerilim

ve asiri Isl gibi koruma fonksiyonlarini zamaninda yaparak tam
koruma saglar ve bu sayede UPS'in karali ve glivenilir bir yapiya
sahip olmasini saglar.
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Newtech PRO3 ONE LCD

1/2/3 kVA
ONLINE UPS (1/1)

apasite A OO0OVA 000 OO0OVA 000 OO0VA 000

0 al Volta 200/208/220/ 230/ 240VAC
%100-%80 yukte 160VAC +%5, %80-%70 ylukte 140VAC £%5, %70-%60 ylikte 120VAC +%5,
oltaj Aralig D oltaj Transfe %60-%0 ylkte 110VAC £%5 (<35°C)
ek Voltaj Transfe 300VAC +%5
Aralig 40Hz ~ 70 Hz
Tek Faz + Toprak
0 >0.99 (Nominal giris voltaji)
D 220-230VAC'da %5

olta 200/208/220/ 230/ 240 VAC
0 P 1
A oltaj Regulasyo +1% (Aki Modu)
. enkro od 47 ~ 53 Hzveya 57 ~ 63 Hz
. A 00 50 Hz +0.25 Hz veya 60 Hz 0.3 Hz
%105 - %110: KGK 10dk sonra kapanir, %110 - %130: KGK 1dk sonra kapanir,
A >%130: KGK 3sn sonra kapanir (<35°C)
e akto 3:1
0 Disto 0 <%2 (lineer yiik), <%4 (lineer olmayan yuk)
ebeke A od Oms
ertd Bypa 4ms (Tipik)
Dalga Se Tam SinUs Dalga

ebek Mod %92 %93 %94
A od %86 %87 %91

A p 12V 9AH 12V 9AH 12V 9AH
A Ade 2 4 6
anda odel Do e 4 saatte %90 kapasiteye ulasir (Tipik)
) 1.5A (Maks.)
olta 27.4VDC %1 54.7VDC +%1 | 82.1VDC +%1
A Ade 3 6
A 1.0A/2.0A/4.0A/6.0A/8.0A
olta 41.0VDC %1 82.1VDC %1

D 145 x 282 x 220 190 x 421 x 318

Ag g 9.8 17 26.2
Deste D 145 x 282 x 220 190 x 421 x 318

e ode Ag g 4.1 12 14.2

g 0-50°C
%20-90 (yogusmayan)
eviye <50dBA (1 metreden)

A R eya USB Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10, Linux, Unix ve MAC
P (Opsiyone SNMP yoneticisi ve web tarayiciile glic yonetimi




